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APRESENTAÇÃO  

 

A VALSTEEL é uma empresa de referência no seu sector, referência pela gama e qualidade de produtos que tem ao seu 
dispor.   

A VALSTEEL dedica-se a comercialização de aços inoxidáveis e 
componentes industriais, destinados às industrias químicas, pe-
troquímicas, alimentares, bebidas, farmacêuticas, papel,  e outras. 
  

Oferecemos aos nossos clientes soluções completas, um dos nos-
sos objectivos é proporcionar os melhores produtos, outro não 
menos importante é oferecer-lhes assessoria e suporte técnico 
necessário para optimizar as suas necessidades permitindo torná-

las mais rentáveis. 
  

Operamos a nível mundial com os melhores parceiros no forneci-
mento dos nossos produtos, uma mais valia que traduz a nossa 
capacidade de resposta e qualidade apresentada.    
  

A vontade permanente de satisfazer as necessidades dos nossos 
clientes e do mercado, ajuda-nos a construir uma estrutura sólida 
e capaz de responder às exigências das industrias actuais.  
  

O leque de produtos que a VALSTEEL tem ao seu dispor para comercialização é vasto e completo, dispomos de uma equi-
pa de colaboradores com uma elevada experiencia e formação, prontos para ajudar e responder as vossas solicitações.   
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

A HISTÓRIA DO AÇO INOXIDÁVEL 

O aço inoxidável foi descoberto por Harry Brearley (1871-1948), que começou a trabalhar como operário numa produtora de aço com a idade de 12 
anos, na sua terra natal, Sheffield (Inglaterra). 
Em 1912, Harry começou a investigar, a pedido dos fabricantes de armas, uma liga metálica que apresentasse uma resistência maior ao desgaste que 
ocorria no interior dos canos das armas de fogo como resultado do calor liberado pelos gases. 

De início a sua pesquisa consistia em investigar uma liga que apresentasse uma maior resistência a corrosão. Porém, ao realizar o ataque químico para 
revelar a microestrutura desses novos aços com altos teores de crómo que estava a pesquisar, Brearley notou que o ácido nítrico - um reactivo comum 
para os aços - não surtia efeito algum. 

Brearley não obteve uma liga metálica que resistia ao desgaste, obteve porém uma liga metálica resistente a corrosão. A aplicação imediata foi destina-
do para a fabricação de talheres, que até então eram fabricados a partir de aço carbono e se corroíam com facilidade devido aos ácidos presentes nos 
alimentos. 

CARACTERÍSTICAS E TIPOS DE AÇOS INOXIDÁVEIS 

 Os aços inoxidáveis são essencialmente ligas ferro - carbono - crómio, podendo conter outras adições importantes, em particular de níquel e molibdé-
nio; são usados em aplicações que exigem elevada resistência à corrosão.  

A presença do níquel nos aços inoxidáveis visa aumentar a resistência à corrosão em meios neutros ou pouco oxidantes; o níquel apresenta no entanto a 
desvantagem de aumentar o custo do aço, dado o seu elevado preço; também melhora a ductilidade e aptidão à deformação do aço, em consequência 
de estabilizar o domínio austenítico à temperatura ambiente, para teores a partir de cerca de 8%p. O molibdénio melhora a resistência à corrosão na 
presença de cloretos.  

Denominação   Composição Quimica 

Tipo  AISI W.Nr DIN Cmax Cr Ni Mo 

Martensíticos 410 1.4006 X12Cr13 0.15 11.5/13.5 0.75 Max  

Martensíticos 420 1.4021 X20Cr13 0.25 12/14   

Ferríticos 409 1.4512 X2CrTi12 0.03 10.5/12.5   

Ferríticos 430 1.4016 X6Cr17 0.08 16/18   

Ferríticos 439 1.4510 X3CrTi17 0.05 16/18   

Ferríticos 441 1.4509 X2CrTiNb18 0.03 17.5/18.5   

Ferríticos 444 1.4521 X2CrMoTi18-2 0.025 17/20  1.8/2.5 

Austeníticos 304 1.4301 X5CrNi18-10 0.07 17.5/19.5 8/10.5  

Austeníticos 304L 1.4306 X5CrNi19-11 0.03 18/20 10/12  

Austeníticos 321 1.4541 X6CrNiTi18-10 0.08 17/19 9/12  

Austeníticos 347 1.4550 X6CrNiNb18-10 0.08 17/19 9/12  

Austeníticos 316 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 0.07 16.5/18.5 10/13 2/2.5 

Austeníticos 316L 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 0.03 16.5/18.5 10/13 2/2.5 

Austeníticos 316Ti 1.4571 X6CrNiMo17-12-2 0.03 16.5/18.5 10.5/13.5 2/2.5 

Austeníticos 310/314 1.4841 X15CrNiSi25-21 0.20 24/26 19/22  

Austeníticos 904L 1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 0.02 19/21 24/26 4/5 

Duplex 2205  1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 0.03 21/23 4.5/6.5 2.5/3.5 

Duplex 2101  1.4162 X2CrMnNiN21-5-1 0.03 21 1.5 0.3 

Super Duplex 
S32750 

 1.4410 X2CrNiMoN25-7-4 0.03 24/26 6/8 3/4.5 

Super Duplex 
S32760 

 

1.4501 X2CrNiMoCuWn25-7-4 0.03 24/26 6/8 3/4 

PROPRIEDADES DOS AÇOS INOXIDÁVEIS 

 Alta resistência à corrosão 

 Resistência mecânica adequada 

 Facilidade de limpeza/Baixa rugosidade superficial 

 Aparência higiénica 

 Material inerte 

 Facilidade de conformação 

 Facilidade de união 

 Resistência a altas temperaturas 

 Resistência a temperaturas criogénicas (abaixo de 
0 °C) 

 Resistência às variações bruscas de temperatura 

 Acabamentos superficiais e formas variadas 

 Forte apelo visual (modernidade, leveza e prestí-
gio) 

 Relação custo/benefício favorável 

 Baixo custo de manutenção 

 Material reciclável 

Austeníticos  (resistente à corrosão)  
Equipamentos para indústria química, petroquímica, ali-
mentícia  e farmacêutica / construção civil / utensílios 
domésticos. 
 

Ferrítico (resistente à corrosão, mais barato por não con-
ter níquel)  
 

balcões frigoríficos / moedas / indústria automobilística / 
talheres / sinalização visual - Placas de sinalização e facha-
das 

 

Martensíticos (dureza elevada)  
Cutelaria / instrumentos cirúrgicos  / facas de corte / discos 
de freio especiais 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Harry_Brearley&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sheffield
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arma_de_fogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reagente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Talher
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o_carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem
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BOIBINES EM AÇO INOXIDÁVEL 

BOBINES   STANDARD 

Diâmetros  600mm a 2000mm 

Espessura  0.4mm a 30.0mm 

Tolerância da largura EN 10258 

Qualidade do  

material 

1.4301 (304) 1.4307 (304L) 1.4401 (316) 
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) 1.4541 (321) 
1.4310 (301) 1.4845 (310S) 1.4016 (430) 
1.4512 (409) 1.4000 (410S) 1.4113 (434)
1.4509 (441) 1.4521 (444) 1.4006 (410) 
1.4021 (420)  201 / 202 /309 / 310 

Acabamento  

2B - LF/ 1D - LQ  

BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 

BOBINES  EM FITAS  

Diâmetros  6mm a 625mm 

Espessura  0.12m a 6mm 

Tolerância da largura EN 10258 

Qualidade do  

material 

 

1.4301 (304) 1.4307 (304L) 1.4401 (316) 
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) 1.4541 (321) 
1.4310 (301) 1.4845 (310S) 1.4016 (430) 
1.4512 (409) 1.4000 (410S) 1.4113 (434)
1.4509 (441) 1.4521 (444) 1.4006 (410) 
1.4021 (420)  201 / 202/ 309 / 310 

Acabamento  

2B - LF/ 1D - LQ  

BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 
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CHAPAS EM AÇO INOXIDÁVEL 

CHAPAS   LAMINADAS A FRIO 

Médidas  
2000x1000  /  2500x1250 

3000x1250  /  3000x1500 

4000x2000  /  6000x2000 

Espessura  0.4mm a 3.0mm 

Qualidade do  

material 

1.4301 (304) 1.4307 (304L) 1.4401 (316) 
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) 1.4541 (321) 
1.4310 (301) 1.4845 (310S) 1.4016 (430) 
1.4512 (409) 1.4000 (410S) 1.4113 (434)
1.4509 (441) 1.4521 (444) 1.4006 (410) 
1.4021 (420)  201 / 202 /309 / 310 

Acabamento  

2B  

BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 

CHAPAS LAMINADAS A QUENTE 

Médidas  
2000x1000  /  2500x1250 

3000x1250  /  3000x1500 

4000x2000  /  6000x2000 

Espessura  3.0mm a 30.0mm 

Qualidade do  

material 

1.4301 (304) 1.4307 (304L) 1.4401 (316) 
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) 1.4541 (321) 
1.4310 (301) 1.4845 (310S) 1.4016 (430) 
1.4512 (409) 1.4000 (410S) 1.4113 (434)
1.4509 (441) 1.4521 (444) 1.4006 (410) 
1.4021 (420)  201 / 202 /309 / 310 

Acabamento  LQ  
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CHAPAS EM AÇO INOXIDÁVEL 

CHAPAS ANTI– DERRAPANTES 

Médidas  
2000x1000  /  3000x1000 

2500x1250  /  3000x1250  /  3000x1500 

Espessura 

 3.0, 4.5, 5, 6, 8 e 10mm 

 

Qualidade do  

material 
1.4301 (304)  - 1.4401 (316)  

Acabamento  FOLHA DE OLIVEIRA /  GOTA 

CHAPAS PERFURADAS 

Médidas  
2000x1000  /  2500x1250   
 3000x1250  /  3000x1500 

Espessura 

Furos 

 0.5mm a  8mm 

Hexagonais / Losangulares / Oblongos  
 Quadrados / Redondos / Rectangulares 

Qualidade do  

material 
1.4301 (304)  - 1.4401 (316)  

Acabamento  2B   
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BARRAS EM AÇO INOXIDÁVEL 

BARRA RECTANGULAR   

Dimensões  15mm a 120mm 

Espessura  3.0mm a 15mm 

Qualidade do  

material 

AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

Acabamento  

2B / LQ 

BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 

BARRA QUADRADA    

Diâmetros  
X 

Espessura 

6X6mm a 50x50mm 

Qualidade do  

material 

AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

2B / LQ 

Acabamento   BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 
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BARRAS EM AÇO INOXIDÁVEL 

BARRA REDONDA   

Diâmetros  Ø 3mm a Ø 200mm 

Qualidade do  

material 

 1.4301/1.4307 - (AISI 304/304L) 
 1.4401/1.4404 - (AISI 316/316L) 

  1.4305 - AISI 303 

Acabamento  

LQ  / Estirados a Frio 

BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 

BARRA SEXTAVADA 

Diâmetros  6mm a 50mm 

Qualidade do  

material 

 1.4301/1.4307 - (AISI 304/304L) 
 1.4401/1.4404 - (AISI 316/316L) 

  1.4305 - AISI 303 

Acabamento  LQ  / Estirados a Frio 
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PERFIS EM AÇO INOXIDÁVEL 

PERFIL EM L - CANTONEIRA   

dimensão 20mm a 100mm 

Espessura  3mm a 10mm 

Qualidade do  

material 

 1.4301/1.4307 - (AISI 304/304L) 
 1.4401/1.4404 - (AISI 316/316L)   

Acabamento  

2B / LQ 

BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 

PERFIL EM T    

Diâmetros  20mm a 50mm 

Espessura 3mm a 5mm 

Qualidade do  

material 

 1.4301/1.4307 - (AISI 304/304L) 
 1.4401/1.4404 - (AISI 316/316L) 

2B / LQ 

Acabamento   BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 
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TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

TUBOS - GAMA MILIMÉTRICA    

Diâmetros  Tubos Redondos  - Ø 6mm a Ø 508mm 

Espessura  1.0mm a 6.0mm 

Norma de Fabrico EN 10296-2 

Qualidade do  

material 

AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

Acabamento  

Mate (2B) / Decapado 

BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 

ACESSÓRIOS PARA SOLDAR - GAMA MILIMÉTRICA    

Diâmetros  

Curvas  - 18mm a  508mm 

Colarinhos - 18mm a 508mm 

Tês Iguais - 18mm a 508mm 

Caps - 18mm a 508mm 

Red. Concêntricas/Excêntricas - 18mm a 508mm 

Espessura 

Curvas  - 1.5mm a  3.0mm 

Colarinhos - 2.0mm a 3.0mm 

Tês Iguais - 2.0mm a 3.0mm 

Caps - 2.0mm a 3.0mm 

Red. Concêntricas/Excêntricas - 2.0mm a 4.0mm 

Norma de Fabrico EN 10296-2 

Qualidade do  

material 

AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

Acabamento  Mate (2B) / Decapado 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

TUBOS GAMA ISO - 1127    

Diâmetros  

Tubos Redondos 

 Ø 17,2mm (3/8”) - DN10  
 a 

 Ø 1016mm (40”) - DN1000 

Espessura  1.0mm a 6.0mm 

Norma de Fabrico 

EN 10296-2 

EN 10217-7 

Qualidade do  

material 

AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

Acabamento  

Mate (2B) / Decapado 

BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 

ACESSÓRIOS PARA SOLDAR - GAMA ISO 1127    

Diâmetros  

Curvas  - Colarinhos - Tês Iguais - Caps  
Reduções Concêntricas/Excêntricas  

21,3mm (1/2”) - DN15 

1016mm(40”) - DN1000 

Espessura 

Curvas  - Colarinhos - Tês Iguais - Caps  
Reduções Concêntricas/Excêntricas  

2.0mm a 5.0mm 

Norma de Fabrico 

EN 10296-2 

EN 10217-7 

Qualidade do  

material 

AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

Acabamento  Mate (2B) / Decapado 

TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

TUBOS COM E SEM SOLDADURA  - GAMA ASTM    

Diâmetros   
ASME/ANSI 

B 36.19 - B 36.10 

Tubos Redondos  - Schedule 

5S - 10S - 40S/STD - 80S/XS - 160 - XXS 

Ø 13,72mm(1/4”) 
 a 

 Ø 609,9mm(24”) 

Espessura  1.65mm a 59.54mm 

Norma de Fabrico A-312 / A-358 / A-376 / A-409 

Qualidade do material 
AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

Acabamento  Mate (2B) / Decapado 

ACESSÓRIOS PARA SOLDAR - GAMA ASTM    

Diâmetros  

Curvas (Raio Longo e Curto) - Colarinhos               
Tês Iguais - Stub Ends - Caps  

Reduções Concêntricas/Excêntricas  
Schedule 5S - 10S - 40S - 80S 

21,3mm (1/2”)  
609,9mm(24”)  

Espessura 

Curvas  - Colarinhos - Tês Iguais - Caps  - Stub Ends 

Reduções Concêntricas/Excêntricas  
1.65mm a 12.70mm 

Norma de Fabrico A-312 / A-358 / A-376 / A-409 

Qualidade do  

material 

AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

Acabamento  Mate (2B) / Decapado 

TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

TUBOS GAMA ALIMENTAR   DIN 11850 / EN-10217-7 

Diâmetros  Tubos Redondos  - Ø 12mm a Ø 204mm 

Espessura 1.0mm a 2.0mm 

Norma de Fabrico EN 10217-7 

Qualidade do material 
AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

Acabamento  
S/Costura CC/CD  -  C/Tratamento Térmico BC/BD 

BA (Polido / Brilhante)  Exterior/Interior 

TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

ACESSÓRIOS PARA SOLDAR  
 GAMA DIN 11850 

GAMA CLAMP 

GAMA SMS 

Acessórios  

Curvas  - Tês Iguais  
Reduções Concêntricas/Excêntricas  

 

Junções Completas DIN 11851 

Macho / Casquilhos / Porca 

 

Junções Completas SMS 

Macho / Casquilho / Porca 

 

Junções CLAMP 

Casquilho Clamp DIN/SMS/OD 

Junta Clamp DIN/SMS/OD 

Abraçadeira Clamp/SMS/OD 

Qualidade do material 
AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 



16 

 

                                                 RUA DA IGREJA VELHA, 317 - 4410-160 SÃO FÉLIX DA MARINHA - VILA NOVA DE GAIA - PORTUGAL 

                                                Telf: 227 320 510 Fax: 227 323 504  - geral@valsteel.pt - comercial@valsteel.pt - WWW.VALSTEEL.PT 

TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

TUBOS GAMA ESTRUTURAL E DECORATIVA    

Diâmetros  
Tubos Redondos  - Ø 12mm a Ø 114.3mm 

Tubos Quadrados - □ 10x10mm a 250x250mm 

Tubos Rectangulares - 20x10mm a 200x100mm 

Espessura 

Tubos Redondos - 1.0mm a 3.0mm 

Tubos Quadrados - 1.0mm a 6.0mm 

Tubos Rectangulares - 1.0mm a 6.0mm 

Norma de Fabrico EN 10296-2 

Qualidade do  

material 

AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

Acabamento  

Mate (2B) / Decapado 

BA (Polido / Brilhante)  

Esmerilado grão : 180-240-320-400 - scotch 

ACESSÓRIOS GAMA DECORATIVA   

Acessórios  

Suportes para Vidros  
Suportes para Varões  

 

Suportes para corrimões 

 

Terminais para corrimões 

 

Curvas e Uniões de encaixe 

 

Acessórios Diversos 

Qualidade do  

material 

AISI 304 - ( 1.4301) 
AISI 316 - (1.4401) 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

GAMA ISO  - ROSCA BSP E NPT 

Diâmetros  1/8”  a  4” 

Designações  

dos 

Produtos 

Joelho 90º FF  
Joelho 90º MF  
Joelho 45º FF  

Tê Igual 
Ponta Roscada Simples 

Ponta Roscada Dupla 

União de Redução 

União de Redução MF 

Porca de Redução 

Casquilho duplo de Redução 

Casquilho Duplo Sextavado 

União FF 

Taco Macho 

Tampão Fêmea 

Porca Batente 

Junção Cónica FF / SW 

Junção Cónica MF / SW 

Junção c/ Vedante FF / SW 

Junção c/ Vedante MF / SW 

Casquilho de Mangueira 

União de cruzamento 

Cruzeta 

 

Norma de Fabrico EN 10226-1 

Qualidade do material 
AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

Norma da Rosca  ISO 7/1  

ACESSÓRIOS ROSCADOS EM AÇO INOXIDÁVEL 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

NORMA DIN  

Diâmetros  
1/2”  a  24” 

DN15 a  DN600 

Designações  

dos 

Produtos 

 

FLANGE LISA (PLANA) - DIN2576 

 PN 10 Kg/Cm² (PN16 Kg/cm² Ø ≤ DN 150) 
 

 

FLANGE LISA (PLANA) - EN-1092-1 TIPO 01 

 PN 10 Kg/Cm² - PN 16 Kg/Cm² - PN 40 Kg/Cm² 

 

 

FLANGE CEGA  - DIN2527 

PN 10 Kg/Cm² (PN16 Kg/cm² Ø ≤ DN 150) 
 

 

FLANGE COM COLARINHO - DIN2632 

PN 10 Kg/Cm² 
 

 

FLANGE COM COLARINHO - DIN2633 

PN 16 Kg/Cm² 
 

 

FLANGE COM COLARINHO - DIN2634 

PN 25 Kg/Cm² 
 

 

FLANGE COM COLARINHO - DIN2635 

PN 40 Kg/Cm² 
 

 

FLANGE LOUCA CAMINADA - DIN2642 

PN 10 Kg/Cm² (PN16 Kg/cm² Ø ≤ DN 150) 
 

FLANGE PRENSADAS - DIN2642 E 2633 

 PN 10 Kg/Cm² - PN 16 Kg/Cm² - PN 40 Kg/Cm² 

 

 

 

 

 

FLANGE ALUMINIO LOUCA C/ EPOXY - DIN2642 

PN 10 Kg/Cm² 
 

FLANGE ALUMINIO CEGA C/ EPOXY - DIN2527 

PN 10 Kg/Cm² 
 

  

Qualidade do material 

AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 

ALUMÍNIO 

FLANGES EM AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

NORMA ASME / ANSI B 16.5  

Diâmetros  
1/2”  a  24” 

DN15 a  DN600 

Designações  

dos 

Produtos 

 

FLANGE WELDING NECK  
 CANHÃO SOLDADO -  ANSI 150 Lbs / 300 Lbs 

 

 

 

 

FLANGE SLIP-ON  
 ANSI 150 Lbs / 300 Lbs 

 

 

 

 

FLANGE LAP-JOINT 

ANSI 150 Lbs / 300 Lbs 

 

 

 

 

FLANGE SOCKET WELDING 

ANSI 150 Lbs / 300 Lbs 

 

 

 

 

FLANGE CEGA 

ANSI 150 Lbs / 300 Lbs 

 

 

  

Qualidade do material 

A-182 F-304 

A-182 F-304L 

 

A-182 F-316 

A-182 F-316L 

 

A-182 F-321 

A-182 F-321L 

FLANGES EM AÇO INOXIDÁVEL  
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL 

Portas  

Portas para Soldar  
Rectangulares 

420x530mm - PN 0.8bar - Abertura Externa 

530x420mm - PN 0.7bar - Abertura Externa 

318x420mm - PN 1.0bar - Abertura Externa 

318x420mm - PN 2.0bar - Abertura Interior c/ Art. 
 450x320mm - PN 1.5bar - Abertura Interior 

750x450mm - PN 1.2bar - Abertura de Guilhotina 

 

Circular 

Ø220mm - PN 0.5bar - Abertura Externa 2 punhos 

Ø300mm - PN 1.0bar - Abertura Externa c/ Volante 

Ø400mm - PN 1.0bar - Abertura Externa c/ Volante 

 

Bocas para Soldar 

Circular 

Ø220/Ø300/Ø400/Ø500/Ø600mm - PN 0.3bar   
Levantamento Vertical e lateral 

Ø220mm - PN 0.4bar - com três fechos 

Ø300mm - PN 0.2bar - com três fechos 

Ø400mm - PN 0.2bar - com quatro fechos 

 

Bocas para Soldar tipo Asséptico 

Circular 

Ø300/Ø400/Ø500/Ø600mm - PN 0.2bar  
Levantamento Vertical e lateral 

Ø300mm - PN 0.2bar - com três fechos 

Ø400mm - PN 0.2bar - com quatro fechos 

Ø500mm - PN 0.2bar - com seis fechos 

 

 

Outros tipos de Portas e Bocas 

Por consulta 

 

Qualidade do material 
AISI 304/304L - ( 1.4301/1.4307) 
AISI 316/316L - (1.4401/1.4404) 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

VÁLVULAS DE ESFERA E BORBOLETA 

 GAMA ALIMENTAR   

Diâmetros  DN25 a  DN100 

Designações  

dos 

Produtos 

 

VÁLVULAS ESFERA   -  DIN 11851   
 Soldar/Soldar  Soldar/Macho  Macho/Macho 

 

 

VÁLVULAS  BORBOLETA  -  DIN 11851 

 Soldar/Soldar  Soldar/Macho  Macho/Macho 

 

 

VÁLVULAS ESFERA   -  SMS     
  Soldar/Soldar  Soldar/Macho  Macho/Macho 

 

 

VÁLVULAS  BORBOLETA  -  SMS    
  Soldar/Soldar  Soldar/Macho  Macho/Macho 

 

 

VÁLVULAS BORBOLETA    
 CLAMP 

 

 

VÁLVULAS BORBOLETA  -  MACON    
  Soldar/Soldar  Soldar/Macho  Macho/Macho 

 

 

VÁLVULAS ESFERA  -  MACON    
  Soldar/Soldar  Soldar/Macho  Macho/Macho 

Características 

Corpo em Aço Inoxidável A316 

Esfera e Borboleta em Aço Inoxidável A316 

Vedantes em EPDM, SILICONE, FKM 

Comando Manual Por Alavanca 

Passagem:  Total 
 

 

 

APLICAÇÕES: 
 

Industria Alimentar, Farmacêutica e Química 

 

Qualidade do material 
AISI 304 

AISI 316 

VÁLVULAS EM AÇO INOXIDÁVEL  
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

VÁLVULAS DE ESFERA (BSP-NPT-SW-BW-DIN-ANSI) 

Diâmetros  
1/4”  a  4” 

DN a  DN 

Designações  

dos 

Produtos 

 

VÁLVULAS  ESFERA    
 1 Corpo 

 

 

VÁLVULAS  ESFERA    
 2 Corpos 

 

 

VÁLVULAS  ESFERA    
 3 Corpos 

 

 

VÁLVULAS  ESFERA    
 3 Vias em “L” 

 

 

VÁLVULAS  ESFERA    
 3 Vias em “T” 

 

 

VÁLVULAS  ESFERA    
 1 Corpos Flangeada 

 

 

VÁLVULAS  ESFERA    
 2 Corpos Flangeada 

  

Características 

Corpo e Esfera em Aço Inoxidável A316 

Vedantes em PTFE 

Extremos Roscados GÁS DIN 259 

Pressão Nominal PN63 

Comando Manual Por Alavanca 

Temperatura Máxima de Serviço: 190ºC 

Passagem: Reduzida e Total 
 

 

 

APLICAÇÕES: 
 

Tratamento de Aguas 

Ar Comprimido 

Combustíveis 

Qualidade do material AISI 316 

VÁLVULAS EM AÇO INOXIDÁVEL  
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

VÁLVULAS DE BORBOLETA  

Diâmetros  
1-1/2”  a  20” 

DN32 a  DN500 

Designações  

dos 

Produtos 

 

VÁLVULAS  BORBOLETA    
 Tipo WAFER 

 

 

 

 

 

 

VÁLVULAS  BORBOLETA    
 Tipo LUGO 

 

 

 

 

 

 

VÁLVULAS  BORBOLETA    
 Tipo FLANGEADA 

 

 

Características 

Corpo: Fundição Nodular, Aço Carbono e Aço Inox 

Borboleta: Fundição Nodular, Aço Inox Aisi 316 

Vedantes: EPDM, VITON, NBR (outros materiais) 
Pressão Nominal: PN16 

Montagem entre flanges: PN10/16 

Comandos:  Manual Por Alavanca, Pneumático, 
Eléctrico ou com redutor 

Temperatura:  Depende do vedante seleccionado 

Passagem: Total 
 

 

APLICAÇÕES: 
 

Águas, Químicos, Gás, Óleos, Vácuo, Industria 
Alimentar  e Combustíveis 

Qualidade do material 

FUNDIÇÃO NODULAR GGG-40 E GGG-25 

AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 

 

VÁLVULAS EM AÇO INOXIDÁVEL E AÇO CARBONO 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

VÁLVULAS DE RETENÇAO 

Designações  

dos 

Produtos 

VÁLVULAS  DE RETENÇAO “CROMAX”   
Válvulas de retenção Cromax em aço inox 

Corpo em aço inox AISI 304 E AISI 316L 

Obturador e mola em aço inox AISI 316 

Guia do obturador em PTFE (teflon) 
Anel vedante em fluorelastómero 

Diâmetros: 1/2" a 4" 

 

 

 

VÁLVULAS  DE RETENÇAO LATAO    
Corpo em bronze 

Extremos roscados GAS (BSP) 
Pressão nominal : PN 25 

Diâmetros : 1/2" a 2" 

 

 

 

VÁLVULAS  DE RETENÇAO DUPLO PRATO 

Corpo em ferro fundido GG-25 

Pratos em aço inox AISI 316 

Distância entre extremos Seg. DIN 3202 (K3) série 
curta 

Montagem entre flanges PN10/16, PN40 e ANSI 150 

Pressão máxima de serviço:16 BAR 

Temperatura máxima: 90ºC 

Diâmetros DN 40 a DN 400 

 

 

 

VÁLVULAS  DE RETENÇAO DE BOLA 

Corpo em ferro fundido (roscada) ou fundição nodular 
(flangeada) 
Pintura epoxi 
Bola em alumínio revestida a nitrilo ou fundição nodu-
lar revestida a nitrilo 

Junta da tampa em nitrilo 

Temperatura: -10ºC a +80ºC 

Passagem total 
Pressão máxima de serviço: 10Bar 

 

APLICAÇÕES 

Tratamento de águas 

Ar Comprimido 

Combustíveis 

Qualidade do material AÇO INOX AISI 316 /  AÇO CARBONO / LATAO 

VÁLVULAS EM AÇO INOXIDÁVEL E AÇO CARBONO 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

VÁLVULAS DE FOLE  

Diâmetros  
1/2”  a  15” 

DN15 a  DN300 

Designações  

dos 

Produtos 

 

VÁLVULAS  FOLE  FLANGEADA 

 Aço Carbono 

 

 

 

 

 

 

VÁLVULAS  FOLE FALNGEADA   
 Aço Inoxidável 

 

 

 

 

Características 

Corpo: Ferro Fundido, Aço Carbono e Aço Inox 

Pressão Nominal: PN16, PN40 e PN120 

Classe: 150 e 2500  
Montagem entre flanges: DIN e ANSI 
Comandos: Redutor 

 

 

 

APLICAÇÕES: 
 

Vapor, Águas Sobreaquecidas, termofluido,    
Fluídos Corrosivos. 

Qualidade do material 

AÇO CARBONO 

AÇO INOXIDÁVEL  
 

VÁLVULAS EM AÇO INOXIDÁVEL E AÇO CARBONO 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE CLAPETA  

Diâmetros  DN50 a  DN600 

Designações  

dos 

Produtos 

 

VÁLVULAS  DE RETENÇÃO DE CLAPETA 

 Ferro Fundido GG-25 

 

VÁLVULAS  DE RETENÇÃO DE CLAPETA 

 Aço Inoxidável 

Características 

Corpo: Ferro Fundido GG-25 e Aço Inox A316 

Clapeta: Ferro Fundido GG-25 e Aço Inox A316 

Pressão máxima serviço: 16 bar 

Temperatura máxima: 90ºC  
Distância entre extremos segundo DIN 3202 K3 
série curta 

 

APLICAÇÕES: 
Aguas, Líquidos limpos, pastas diluídas ou com 
baixa concentração. 

Qualidade do material 
FERRO FUNDIDO - GG25 

AÇO INOXIDÀVEL AISI316  

VÁLVULAS EM AÇO INOXIDÁVEL E AÇO CARBONO 

VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE DISCO  

Diâmetros  DN15 a  DN600 

Designações  
dos 

Produtos 

 

 

VÁLVULAS  DE RETENÇÃO DE DISCO 

 Aço Inoxidável 

Características 

Corpo:  Aço Inox A316 

Construção: Tipo Wafer 

Disco e Mola: Aço Inox A316 

Pressão Nominal: PN 40 

Temperatura máxima: -60ºC a +400ºC 

Distância entre extremos segundo DIN 3202 parte 
3 série K4 

Montagem entre flanges: DIN PN6, 10, 16, 25 e 40 
ANSI 150 e 300 

 

APLICAÇÕES: 
Tratamento de águas, processos químicos, com-
bustíveis, aquecimentos, armazenamento de gás, 
vapor e água do mar.   

Qualidade do material AÇO INOXIDÁVEL AISI316  
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VÁLVULAS DE GLOBO 

Diâmetros  
1/2”  a  15” 

DN15 a  DN300 

Designações  

dos 

Produtos 

 

VÁLVULAS  GLOBO  FLANGEADA 

 Aço Carbono 

 

 

 

 

 

 

VÁLVULAS  GLOBO FALNGEADA   
 Aço Inoxidável 

 

 

 

 

Características 

Corpo: Ferro Fundido, Aço Carbono e Aço Inox 

Pressão Nominal: PN16, PN40 e PN120 

Classe: 150 e 2500  
Montagem entre flanges: DIN e ANSI 
Passagem: Total e standard 

Comandos: Redutor 

 

 

 

APLICAÇÕES: 
 

Vapor, água sobreaquecida, termofluido,  
água, vácuo e fluídos corrosivos. . 

Qualidade do material 

AÇO CARBONO 

AÇO INOXIDÁVEL  
 

VÁLVULAS EM AÇO INOXIDÁVEL E AÇO CARBONO 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL ACTUADORES ELECTRICOS E PNEUMATICOS 

ACTUADORES PNEUMATICOS  

Designações  
dos 

Produtos 

 

 

ÁCTUADORES PNEUMÁTICOS DUPLO EFEITO 

 

ÁCTUADORES PNEUMATICOS SIMPLES EFEITO 

 

Características 

Função: Dispositivo pneumático para acciona-
mento de válvulas 

Material de construção: Alumínio anodizado inte-
rior e exterior 

Pressão Mínima: 4 Bar 

Pressão Máxima: 10 Bar 

Temperatura Mínima: -20ºC  
Temperatura Máxima: +80ºC  
 

 

APLICAÇÕES: 
Controlo de abertura e fecho em vários tipos de 
válvulas.   

ACTUADORES ELÉCTRICOS 

Designações  
dos 

Produtos 

 

 

ACTUADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 

 

ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFASICO 

 

 

Características 

Função: Dispositivo pneumático para acciona-
mento de válvulas 

Material de construção: Caixa Plástica RILSAN 

Voltagem: 85/220V AC - DC 

Pressão Máxima: 10 Bar 

Temperatura Mínima: -20ºC  
Temperatura Máxima: +70ºC  
 

 

APLICAÇÕES: 
Controlo de abertura e fecho em vários tipos de 
válvulas.   
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

VÁLVULAS DIVERSAS 

 POR CONSULTA 

VÁLVULAS DIVERSAS 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

 POR CONSULTA 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

 POR CONSULTA 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS 
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LOCALIZAÇÃO 

 

     

 COORDENADAS GPS 

N 41º 01’30.50”    -    W 8º36’43.16” 

 VALSTEEL 

PORTO 

LISBOA 

A29 

A29 

São Félix da Marinha 

VILA NOVA DE GAIA 
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA 

Condições Gerais de Venda 

O cliente ao formalizar, por qualquer meio, uma encomenda, está implicitamente a aceitar as presentes condições de venda que prevalecem sobre as condições de compra do 
cliente, salvo outro clausulado escrito, previamente aceite pelas partes. Neste pressuposto, são válidas  

1. Preços 

1.1 Os preços são EX-WORKS nos nossos armazéns, com IVA a incluir à taxa legal em vigor. 

1.2 Os descontos acordados incidem unicamente sobre a mercadoria. 

2. Propostas 

As propostas são válidas por 30 dias a contar da data de emissão, salvo indicação em contrário.  

3. Prazo de entrega 

O prazo de entrega indicado é contado a partir da data da recepção da encomenda, salvo ruptura de stock.  

4. Recepção do material 

O cliente obriga-se a proceder à imediata conferência do material entregue, verificando a sua conformidade quer com a guia ou factura que acompanhou a mercadoria, quer com 
o seu próprio registo de encomenda, devendo comunicar de imediato qualquer discrepância verificada.  

5. Transporte 

O material circula por conta e risco do cliente. 

6. Condições de pagamento 

6.1 Os materiais vendidos só serão propriedade do cliente após o seu efectivo pagamento.  

6.2 No caso de vendas de valor inferior a 100€, IVA incluído, o material será vendido na condição de pronto pagamento.  

6.3 No caso de vendas de valor superior a 100€ vigoram as condições de pagamento acordadas entre a Valsteel e o cliente.  

6.4 Os pagamentos por letra ficam sujeitos a aceitação por parte da Valsteel, sendo os encargos inerentes sempre por conta do cliente, salvo acordo em contrário. 

6.5 A Valsteel reserva-se o direito de suspender o fornecimento de material sempre que o cliente não cumpra as condições de pagamento acordadas. 

6.6 As condições de pagamento acordadas poderão ser revistas em caso de incumprimento do cliente de qualquer obrigação perante a a Valsteel, ou caso a Valsteel tenha conheci-
mento de alteração das condições financeiras ou jurídicas do cliente.  

6.7 Em caso de mora no pagamento a Valsteel reserva-se o direito de exigir ao cliente juros de mora de acordo com o Dec.Lei 32/2003 de 17 de Fevereiro. 

7. Devolução / Troca 

7.1 Salvo por erro na execução da encomenda, a devolução/troca de material só é aceite com acordo prévio da Valsteel e depois de justificado o motivo da devolução. 

7.2 O material devolvido deve ser acompanho de guia de devolução a qual deve mencionar o n/ número de guia de remessa ou factura verificado o estado do material devolvido, 
não sendo aceite a devolução/troca de material que apesar de se encontrar em bom estado de funcionamento denote já ter sido utilizado ou intervencionado. 

7.3 O material devolvido será creditado com uma desvalorização de 15% do valor da mercadoria, salvo acordo em contrário.  

7.4 Caso o cliente não pretenda a troca imediata do material, o valor da devolução fica em crédito na conta corrente.  

8. Garantia 

8.1 Todo o material fornecido pela Valsteel tem 1 ano de garantia contra defeitos de fabrico, estando a troca do material defeituoso total ou parcialmente conforme  necessário 
para repor o seu bom funcionamento, não aceitando qualquer responsabilidade em eventuais prejuízos colaterais invocados pelo cliente. 

8.2 Sendo confirmada a existência do defeito de fabrico, a Valsteel assegura a reparação ou substituição do material defeituoso, dependente da análise dos técnicos da empresa ou 
do envio para o fabricante, caso subsista alguma dúvida. 

9. Litigio 

Em caso de litigio é competente o foro da comarca de Vila Nova de Gaia, Portugal.  
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